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О Компании RNA
Оборудование фирмы RNA заслуженно 
пользуется репутацией наиболее прочно-
го и надежного на рынке транспортеров, 
чему способствует наш многолетний опыт 
и ежегодный выпуск около двух  тысяч 
комплектных подающих устройств. Наши 
достижения в области исследований и 
развития выводят нас на передний край 
технологии загрузочных систем. 

В нашей программе широкий ряд высоко-
производительных приводных устройств, 
контроллеров и принадлежностей, отвеча-
ющих любым стандартным или специаль-
ным требованиям. Все оборудование 
соответствует наивысшим стандартам 
качества, что служит основой нашей 
репутации.

Мы предлагаем первоклассный сервис, 
а так же скорую поставку со склада для 
стандартного оборудования. 
Производимое нами оборудование 
отвечает самым высоким стандартам 
пищевой и фармацевтической 
промышленности.
 

Качество всегда имело первостепенное 
значение и основывалось на ответствен-
ности каждого работника и его персональ-
ном вкладе в части создания качественной 
продукции и полного удовлетворения 
запросов заказчика. Мы уверены, что 
долговременный успех в бизнесе может 
быть достигнут исключительно поставкой 
высококачественного оборудования, 
отвечающего требованиям потребителя. 
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Этот каталог представляет полный ряд 
нашего стандартного оборудования.
Он содержит привода, чаши, центры чаш, 
приборы управления и дополнительные 
принадлежности, включая стойки, фун-
даментные плиты, шумоизоляционные 
устройства и датчики. Специальные 
требования доступны по запросу.
Мы так же производим оснастку для 
компонентов ориентации, которые сов-
местно со стандартным оборудованием 
обеспечивают возможность интегриро-
вания с машиной заказчика.

 Другие каталоги на всю гамму производимого оборудования RNA
Цвет каталога:

Бункеры

Линейные транспортеры

Конвейеры

Если Вам требуется оборудование целе-
вого назначения по индивидуальному 
проекту, пожалуйста, заполните опросный 
лист (стр. 23) и пришлите его вместе со 
спецификацией и перечнем загрузочных 
компонентов, а мы, в свою очередь, будем 
рады сделать Вам детальное коммерчес-
кое предложение.
Этот каталог составлен с целью предоста-
вить Вам технические данные касательно
большей части производимой нами 
стандартной продукции.

Пожалуйста, пользуйтесь рекомендациями по 
выбору компонентов на следующей странице.
Познакомившись с нашей брошюрой, Вы 
можете найти общую таблицу на стр. 30-1, 
где показано все оборудование. Дальнейшую 
техническую информацию Вы можете найти 
на сайтах www.rna-uk.cjm или www.rna.de
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                      Мы предлагаем следующую 
                      последовательность:

1. Выбор типа чаши - цилиндрическая, 
коническая или ступенчатая 
в соответствии с таблицей,
приведенной ниже.

Технические данные могут быть изменены. Все размеры указаны в мм.

Чаша

Цилиндрическая чаша

Коническая чаша

Тип RG

Ступенчатая чаша

Чаша из полиамида
(коническая или ступенчатая)

Назначение

Непрерывная транспорти-
ровка компонентов и для 
подачи небольших деталей

Тяжелые детали с острыми 
кромками. Интенсивная  
загрузка. Предварительная 
автоматическая сортировка

Идеально подходит для
фармацевтической и 
пищевой промышленности 

Большая загрузка и 
тяжелые детали (см. так же
конические чаши)

Небольшие детали с 
простой геометрией или 
для подачи  в условиях 
массового производства 

    Стр.

Стр. 6 

Стр. 8 

Стр. 8 

Стр. 10 

Стр. 12 
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2. В зависимости от области применения
определите размер чаши путем выбора
величины ширины дорожки (В).

3. Пожалуйста, укажите направление подачи
при заказе чаши и приводного устройства.
1) Левостороннее: против часовой стрелки
2) Правостороннее: по часовой стрелке

TAG-Z 200-10-80

0,5

Алюминий

Центральное

Литье

SRC-B 200

263

SRG-N 200

Тип TA

Объем [л]*

Материал

A = Высота выгрузки

B = Ширина дорожки

C= Радиус выгрузки

1 (Лев.) 2 (Прав.)

Для каждой чаши имеется
соответствующий привод.
Для облегчения сборки машины 
мы рекомендуем применять 
фундаментную плиту.

Пожалуйста, используйте код для 
запроса и для заказа.
(Информация по коду на стр. 23-1) 



Цилиндрические чаши
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Эти чаши обеспечивают постоянную
подачу деталей. Они идеально под-
ходят для небольших компонентов,
но имеют ограниченную емкость для 
некоторых видов применения. 

Тип                         ZAD-Z 63-4-18          ZAD-Z 100-6-50     ZSD-Z 160-12-70      ZSB-Z 160-12-70      ZSB-Z 200-12-80         ZSB-N 250-30-110

Объем [л]* 0,05 0,2 0,5 0,5 0,8 1,6

Материал           Алюминий              Алюминий                 Сталь                 Нерж. сталь         Нерж. сталь                Нерж. сталь

A=Высота выгрузки                17                            35                            64                          64                           65                              100

B=Ширина дорожки                 5                              6                            12                           12                           12                               30

D=Диаметр чаши                    70                           100                         168                          168                        181                             288

H=Высота чаши                      18                             40                           70                           70                           80                             110

S=Шаг дорожки                        8                             12                            22                           22                          22                               35

Вес чаши                                0,09                          0,3                          1,4                          1,1                        1,35                              4,2 

Дно чаши (стр. 13)         встроенное             встроенное            встроенное          приваренное           приваренное               требуется

Соответствующий           SRC-N 63               SRC-N 100           SRC-N 160             SRC-N 160               SRC-N 200                SRC-N 250
привод
(см. так же стр. 14)

Z=Высота выгрузки                82                           117                         220                          220                        253                              345

Соответствующая                   -                               -                    SRC-N 160             SRC-N 160               SRC-N 200                SRC-N 250
фундаментная плита
(см. так же стр. 19)

*  Возможна поставка чаши с большим объемом, в зависимости от применения и подаваемых деталей

** Каждый шаг винтовой дорожки увеличен на 3 мм

Крепление чаши            центральное         центральное          центральное         центральное          центральное               радиальное        



  Цилиндрические 
  чаши
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ZSB-ZA 250-30-120    ZSB-N 400-30-160   ZSB-BA 400-30-170  ZSB-Z2A 400-30-190 ZSB-N 630-50-180 ZSB-BA 630-50-195  ZSB-B 800-80-220

1.6 7 7 7 20 20 20

 Нерж. сталь           Нерж. сталь          Нерж. сталь           Нерж. сталь            Нерж. сталь          Нерж. сталь           Нерж. сталь  

120 141 155 172 156 167 195

30 30 30 30 50 50 80

288 440 440 440 670 670 820

125 160 175 191 180 195 220

33** 50 50 50 70 70 70

6,4 8,4 10,6 16,3 16,2 18,7 36,8

центральное           радиальное          радиальное          центральное            радиальное          радиальное            радиальное

приваренное         встроенное          приваренное          приваренное             требуется           приваренное         приваренное

SRC-N 250            SRC-N 400             SRC-N 400             SRC-N 400              SRC-N 630            SRC-N 630            SRC-N 800

 SRHL 400               SRHL 400               SRHL 400

 365                  401(SRC-N) 422(SRHL)   415(SRC-N) 436(SRHL)   432(SRC-N) 453(SRHL)                  415                                  426                               510 

SRG-N 250 SRG-N 400 SRG-N 400 SRG-N 400 SRG-N 630 SRG-N 630 –

Пожалуйста, указывайте при заказе направление движения (см. так же стр. 5)

Размеры, указанные выше справедливы для стандартного оборудования, без направляющих устройств.
Допуски определяются условиями производства.

B

Z

D

S

AH



Конические чаши
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Конические чаши обеспечивают наи-
высшую производительность и, бла-
годаря увеличению радиуса, способ-
ствуют рассредоточению деталей.
При необходимости, стандартная ши-
рина дорожки, шаг дорожек и их коли-
чество может быть изменено в соот-
ветствии с условиями применения.
Тип RG дает возможность предвари-
тельо ориентировать детали благо-
даря наклонному положению дорожек, 
что предотвращает образование зато-
ров между дорожками. 
Дорожки закрытого типа предназначены
в частности, для применения в фарма-
цевтической промышленности.   

Type KAD-Z 63-4-30 KAD-Z 100-4-40 KSB-Z 200-18-55 KSB-N 250-20-90 KSB-ZA 250-20-105

RG Range KSB-Z 200-5RG-60

225.0,51,040,0 Объем [л]*

   Материал                                 Алюминий                  Алюминий               Нерж. сталь               Нерж. сталь              Нерж. сталь

А=Высота выгрузки            25   35       47          77              111

05 Тип RG 

B=Ширина дорожки             4     4       18         20              20

5Тип RG

D=Диаметр чаши            69                 99     265        403               415

772Тип RG

H=Высота чаши             30                 40       55          90             115

06Тип RG

S=Шаг дорожки             6,5                 11      25          32              32

Тип RG 82

Вес чаши               0,11                0,34     1,46         3,85              8,2

1,7

iКрепление чаши    центральное      центральное           центральное    радиальное      центральное 

Дно чаши (стр. 13)    встроенное          встроенное          приваренное   требуется    приваренное

Соответствующий 
привод

SRC-N 63 SRC-N 100 SRC-N 200 SRC-N 250 SRC-N 250

(см. так же стр. 14) 

Z=Высота выгрузки             90                 117         235           322              356 

 Тип RG             238

Соответствующая 
фундаментная плита

– – SRG-N 200 SRG-N 250 SRG-N 250

(см. так же стр.19)

*  Возможна поставка чаши с большим объемом, в зависимости от применения и подаваемых деталей 

H A

Z

B

S

D
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KSB-ZA 250-20-150 KSB-N 400-50-160 KSB-BA 400-50-175 KSB-Z2A 400-50-190 KSB-N 630-50-180 KSB-BA 630-50-190 KSB-B 800-80-170

KSB-ZA 250-8RG-150 KSB-BA 400-15RG-22  KSB-Z2A 400-15RG-235  KSB-BA 630-15RG-250

 нерж. сталь           нерж. сталь     нерж. сталь     нерж. сталь      нерж. сталь      нерж. сталь      нерж. сталь  

135 153 166 180 172 167 148

138       169     185         149 

20 50 50 50 50 50 80

8      15     15         15

476 670 670 670 898 898 1200

478       745     745         980

150 160 175 190 180 190 170

-     220   235       250

32 68 68 68 70 70 64

40       71     71              81

9,2    12,9   13,6    19,4     19       21,5         35

10,8        16     23,2           27

центральное            радиальное            радиальное            центральное            радиальное             радиальное            радиальное

приваренное              требуется            приваренное            приваренное             требуется             приваренное            приваренное

SRC-N 250 SRC-N 400 SRC-N 400 SRC-N 400 SRC-N 630 SRC-N 630 SRC-N 800

SRHL 400 SRHL 400 SRHL 400

380       413(SRC-N) 434(SRHL)   426(SRC-N) 429(SRHL)  440(SRC-N) 445(SRHL)       431       426         463 

383               447(SRC-N) 450(SRHL) 408

SRG-N 250 SRG-N 400 SRG-N 400 SRG-N 400 SRG-N 630 SRG-N 630 –

Пожалуйста, указывайте при заказе направление движения (см. так же стр. 5)

Размеры, указанные выше справедливы для стандартного оборудования, без направляющих устройств.
Допуски определяются условиями производства.

Тип RG

D

A

H

S

B

Z

  2   10      10     10      20       20        25
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Ступенчатые чаши, имеющие большую 
ширину подающей дорожки предназна-
чены в частности для предварительной
ориентации деталей. Их объем больше, 
чем у конических чаш. другое их преиму-
щество в том, что детали не образуют 
заторов на дорожке чаши. Все ступен-
чатые чаши сделаны из литого алюми-
ния, которые всегда имеют внешнее
покрытие (см. так же стр. 18 Покрытия) 
 

Тип ТAG-Z 200-10-80 TAG-Z 200(324)-20-105 TAG-N 250-20-105 TAG-N 250-32-130 TAG-N 250-32-145   TAG-ZA 250-32-165

Объем [л]*      0,5          1            1             2            2                 2 

Материал             Алюминий                Алюминий  Алюминий  Алюминий   Алюминий       Алюминий 

А=Высота выгрузки    64       75         78         93        112              132

В=Ширина дорожки    10        20          20          32           32                 32

С=радиус выгрузки   115       166         168         206          206                206

D=Диаметр чаши    228       330         330          400          400                400

H=Высота чаши      80         97         101          124          145                165

S=Шаг дорожки         20         32           34            42       42+15**             42+15**

Вес чаши     0,8        2,6        1,65           2,9           3,4                 6,9

                   Крепление чаши           центральное            центральное            радиальное          радиальное            радиальное              центральное

Дно чаши (см. стр. 13)            литое                         литое                   требуется              требуется              требуется                       литое

Соответствующий
привод

SRC-N 200 SRC-B 200 SRC-N 250 SRC-N 250 SRC-N 250 SRC-N 250

(см. так же стр. 14)

Z=Высота разгрузки   252      263        323        338         357             377

Соответствующая 
фундаментная плита

SRG-N 200 SRG-N 200 SRG-N 250 SRG-N 250 SRG-N 250 SRG-N 250

(см. так же стр. 19)

* Возможна поставка чаши с большим объемом, в зависимости от применения и подаваемых деталей

** Дополнительный градиент до 180 градусов  



Ступенчатая чаша
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TAG-ZA 250(541)-32-180 TAG-N 400-32-165 TAG-N 400-50-190 TAG-N 400-50-215 TAG-ZA 400-50-240 TAG-N 630-50-220 TAG-N 630-65-230

7 7 10 10 10 25 25

 Алюминий       Алюминий       Алюминий        Алюминий         Алюминий            Алюминий           Алюминий 

140 120 135 161 187 157 157

32 32 50 50 50 50 65

275 275 335 335 335 440 440

545 545 645 645 650 830 830

180 175 190 215 240 220 230

50+15** 50+15** 68 68+23** 68+23** 76 95

8.2 5 9 11.7 14.7 18 18

 центральное      радиальное        радиальное        радиальное         центральное           радиальное           радиальное

литое   требуется  требуется   требуется        литое     требуется     требуется

SRC-B 250 SRC-N 400 SRC-N 400 SRC-N 400 SRC-N 400 SRC-N 630 SRC-N 630

385 380 395 421 447 416 416

SRG-N 250 SRG-N 400 SRG-N 400 SRG-N 400 SRG-N 400 SRG-N 630 SRG-N 630 

При заказе, пожалуйста, указывайте направление подачи (см. так же стр. 5)

Размеры, указанные выше справедливы для стандартного оборудования, без направляющих устройств.
Допуски определяются условиями производства.

Z

D

A

H
C

B

S
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Чаши из полиамида, имеющие низкий 
коэффициент трения, могут специально
обрабатываться по чертежам заказчика
и легко тиражируются. Так же они отли-
чаются низким уровнем шума.

Ступенчатые полиамидные чаши (TKF) 
и конические полиамидные чаши (KKF) 
могут быть поставлены.

Тип KKF-Z 100-X-40 KKF-Z 200-X-60 KKF-ZA 250-X-120 TKF-Z 100-X-40 TKF-Z 200-X-60 TKF-ZA 250-X-120

Объем [л]* 0,15 0,5 2,4 0,15 0,5 2,4

Материал                  PA 6-G PA 6-G PA 6-G PA 6-G PA 6-G PA 6-G

A=Высота выгрузки**  28-32  47-50               102-106                28-32               47-50            105-109 

B=Ширина дорожки  2-10   2-10   2-10   2-10   2-10   2-10

C=Радиус выгрузки**  38-45                97-100              175-185                 38-45               96-105             175-185

D=Диаметр чаши   120   220   400   120   220   400

H=Высота чаши    40    60   120    40    60   120

S=Шаг дорожки   12    20    28    12    20    36

Крепление чаши          центральное         центральное        центральное        центральное         центральное        центральное

Соответствующий
привод

SRC-N 100 SRC-N 200 SRC-N 250 SRC-N 100 SRC-N 200 SRC-N 250

(См. так же стр. 14)

 110-120                    210-220                    320-325                    110-120                   210-220                   320-325Z=Полная высота
    выгрузки

Соответствующая 
фундаментная плита

– SRG-N 200 SRG-N 250 – SRG-N 200 SRG-N 250

(См. так же стр. 19)

* Возможна поставка чаши с большим объемом, в зависимости от применения и подаваемых деталей

** Изменяется в соответствии с шириной дорожки

Специальные размеры по запросу

При заказе, пожалуйста, указывайте направление подачи (см. так же стр. 5)

Размеры, указанные выше справедливы для стандартного оборудования, без направляющих устройств.
Допуски определяются условиями производства.

KKF

C

S

A

H

B

Z

D
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Если нижняя часть чаши имеет отверстие, то 
требуется установить вращающийся или 
жестко закрепленный центр.

Типы материала центра:
PA = Полиамид
AL = Алюминий 
VА = Нержавеющая сталь

Типоразмер             SRL-N 250   SRL-N 400          SRL-N 630   

ALAL PAAL PAМатериал

Центры чаш

Вращающийся центр (SRL) 
используется при следующих 
обстоятельствах:
1. Для снижения давления на механизм 
привода чаши.
2. Для снижения до минимума действие 
вибрации на детали
3. Для уменьшения уровня шума

Свободно вращающийся центр (без вибрации)

Типоразмер           SRF-N 250                  SRF-N 400              SRF-N 630    

VAALVAAL PA VAAL PAlairetaM

Жестко закрепленный центр (с вибрацией)

Замечания:
Некоторые детали могут застревать в 
зазоре между вращающимся центром 
и корпусом чаши, поэтому небольшое 
количество деталей может оставаться 
внутри подающего устройства. 
Для тяжелых деталей мы рекомендуем 
использовать вращающийся центр из
алюминия (SRL AL).

Жестко закрепленный центр обеспечивает 
следующие преимущества:
1. Нет зазора, где могут застревать детали
2. Центр препятствует попаданию внутрь 
механизма привода грязи и осколков деталей.
3. Чаша может легко освобождаться от деталей

Выбор базового материала 
Вращающийся центр (нержавеющая 
сталь применяется только для жестко 
закрепленных центров)
Подходит для тех случаев, когда загрузочный 
бункер подает детали только в одно место 
дна чаши. В этом случае вращающийся центр 
способствует продлению срока службы чаши.

Центры из полиамида или алюминия (PA или AL)
Выбор материала зависит от веса и состояния 
транспортируемых деталей.

 

  PA и AL  

VA
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Типоразмер SRC-N 63-2 SRC-N 100-2 SRC-N 160-2 SRC-N 200-2 SRC-B 200-2**

h=Высота привода/             65  82      133          165               165
Верхняя литая часть

J=Диаметр привода            60   90      157          180               180

K=Расстояние между          40/2               70/3     120/3         130/3             130/3  
крепежными отв./
количество отв.

L=Размер резьбы            М4                 М4       М6           М6               М6

M=Крепление чаши           М5                 М5       М8           М8               М8

N=Посадочный диаметр             -                  -      150          161              161

G=Расположение отв. –––––  

Вес вибропривода [кг]           0,8                 1,8        7                          11               11

Ток в амперах [A]           0,04              0,055      0,55           1,2              1,2

Длина кабеля [м]            1,4                  1,4       1,4            1,4               1,4

Passendes Steuergerätauf Seite 16-17

Область применения привода с частотой вибрации 50 Гц (исполнение -1)
- для чаш с большой дополнительной массой (например сложные устройства ориентации)
- для снижения уровня шума
- для предотвращения поломки привода при перегрузке (тяжелый материал) 

Область применения привода с частотой вибрации 100 Гц (исполнение -2)
- если требуются устройства точной ориентации деталей, имеющих мелкие 
отличительные признаки
- лучше для узких проходов отсечки (меньшая амплитуда вибрации деталей)

SRC-N 63-2

SRC-N 100-2

SRC-N 250-2 • SRC-B 250-2 • SRC-N 400-2 • SRC-N 400-1

SRHL 400-1 • SRHL 400-2 • SRC-N 630-1

Виброприводы RNA отличаются надеж-
ностью и выносливостью. Использова-
ние высококачественных магнитов 
обеспечивает длительную подачу де-
талей с высокой скоростью, независи-
мо от  количества деталей в чаше.
Приводы RNA получили известность 
благодаря большому сроку службы, 
плавным характеристикам подачи и 
низкому уровню шума.

Электрооборудование
Напряжение питания 200В 50 Гц
Класс защиты IP54
Выходная частота вибрации:
-1=50 Гц/3000 мин-1

-2=100 Гц/3000 мин-1

Адаптерная плита для чаш стороннего
производителя - см. стр. 23-1

h

M

J

LK

h

L

J

K

N

M

G



Виброприводы

15

 Rhein-Nadel Automation GmbH • Стандартное оборудование

SRC-N 250-2 SRC-B 250-2** SRC-N 400-1 SRHL 400-1 SRC-N 630-1 SRC-N 800-1

SRC-N 400-2 SRHL 400-2

215 215 228 255 225 315

290 290 440 470 660 826

220/3 220/3 350/3 350/3 560/3 735

M8 M8 M10 M10 M10 M10

M6 8 x 45° M6 8 x 45° M6 12 x 30° M6 12 x 30° M6 12 x 30° –

165 165 300 300 500 –

186 186 320 320 525 –

40 40 103 140 168 270

     2,6            2,6     3,75(...-1) 4,05(...-2)        5,7(...-1) 5,3(...-2)             5      8

0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 1,4

L

h

M

J

K

N

SRC-N 160-2

SRC-N 200-2

SRC-B 200-2

  SRC-N 800-1

*   Более длинный соединительный кабель возможен по запросу  
**  Усиленные пружины для большего объема

  Стандартное финишное окрашивание: RAL 6011  
  Специальное окрашивание - по запросу

Стандартное номинальное напряжение 200В / 50 Гц. 
Так же доступно специальное номинальное напряжение 110 В / 220 В с частотой 50 Гц / 60 Гц.

h

L

K

J

N

52
0

700

11

SRHL   Привод типа SRHL 400 является высокоэффективным 
приводом и рекомендуется для тяжелого оборудования
и высоких требованиях к транспортировке деталей.

При заказе, пожалуйста, указывайте направление подачи (см. так же стр. 5)
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RNA предлагает современные контрол-
леры для всех типов виброприводов.
Это ряд устройств от недорогих до
высокотехнологичных с автоматичес-
кой калибровкой, в которых исполь-
зуются микропроцессорные техноло-
гии для контроля внешних датчиков и
формирования управляющих сигналов.
Конструкция приборов разработана
специально и отвечает требованиям
технологии подачи деталей.
Все контроллеры согласованы СЕ. 100

9.5

ESG 90 ESG-2000 • ESK-2000 • ESK-2001

ESR-2000 

Приборы управления

Тип ESG 90 ESG-2000 ESK-2000 ESK-2001

Напряжение питания 230 V AC, 50/60 Hz,           230 V AC, 50/60 Hz,       230 V AC, 50/60 Hz,              230 V AC, 50/60 Hz,  
+20/-15%              +20/-15%       +20/-15%              +20/-15%

110 V AC, 50/60 Hz,          110 V AC, 50/60 Hz   110 V AC, 50/60 Hz,                110 V AC, 50/60 Hz, 
+10/-10%              +10/-10%       +10/-10%              +10/-10%

Выходное напряжение 0 ... 208 Veff / 230 V AC         0 ... 208 Veff / 230 V AC           0 ... 208 Veff / 230 V AC                          0 ... 208 Veff / 230 V AC

20 ... 105 Veff / 110 V AC        0 ... 98 Veff / 110 V AC            0 ... 98 Veff / 110 V AC                              0 ... 98 Veff / 110 V AC

Способ управления Угломсдвига фаз Угломсдвига фаз Угломсдвига фаз Угломсдвига фаз

Макс. ток нагр. канал 1+2 ––– 10 Аeff / 4Аeff

Макс. ток нагрузки 6 Аeff 10 Аeff 10 Аeff 10 Аeff

Мин. ток нагрузки 80 mA80 mA80 mA80 mA

Внутр. предохранитель microfuse 5x20, 6,3 A slow F 1 = 10 A F 1 = 10 A F 1 = 10 A / F 2 = 4 A

Плавн. старт/стоп, сек Только плавный старт             0...5 сек, независ. регулировка     0...5 сек, независ. регулировка               0...5 сек, независ. регулировка

––Контроль скорости 0 ... 10 V DC 0 ... 10 V DC

––Входы датчиков 22

Вход внешн. управл. контакт или 24 V DС           24 V DC (10-24 V DC)            24 V DC (10-24 V DC)                       24 V DC (10-24 V DC)

––Питание датчиков   24 V DC, макс. 60 mA (на датчик) 24 V DC, макс. 60 mA (на датчик)

––Задержка вкл. датчика 0 ... 60 сек. 0 ... 60 сек.

––Задержка выкл. датчика 0 ... 60 сек. 0 ... 60 сек.

–Выходы  2 оптронных выхода           2 релейных / 2 оптронных              2 релейных / 2 оптронных выхода

Выход статуса (оптрон.) – макс. 30 V DC 10 mА макс. 30 V DC 10 mА макс. 30 V DC 10 mA

––Релейный выход макс. 6 A 250 V AС макс. 6 A 250 V AC

Рабочая температура C°05...0C°05...0C°05...0C°05...0

Класс защиты 45PI45PI45PI45PI

Размеры Ш х В х Д 80 x 190 x 140 192 x 180 x 132 192 x 180 x 132 192 x 180 x 132

156

9.5
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230 V AC, 50/60 Hz, 230 V AC 50/60 Hz 230 V AC 50/60 Hz

convertible to convertible to convertible to

110 V AC 50/60 Hz 110 V AC 50/60 Hz 110 V AC 50/60 Hz

ESR 25/5A • ESR 28/8A

ESM 906

ESM 910

Тип “Plug-in”       Модульная конструкция 

* Так же доступно с пониженным выходным током 0,6 А и 1,8 А, предназначено для маломощных приводов.

ESR 2000 ESR 25/5A* ESR 28/8A XSG 90 ESM 906 ESM 910

 230 V +- 10%, 50/60 Hz 230 V  AC, 50/60 Hz 230 V  AC, 50/60 Hz

+6% / -10% +6% / -10%

110 V  AC,  50/60 Hz 110 V  AC,  50/60 Hz

+6% / -10% +6% / -10%

0 ... 208Veff / 230 V AC 0 ... 210Veff / 230 V AC 0 ... 210V  eff / 230 V AC 30 ... 204 V AC 0 ... 220V eff / 230 V AC 0 ... 220V eff / 230 V AC

20 … 105Veff/ 110 V AC 20 … 105V eff / 110 V AC 20…105Veff V 501 ... 0CA V 011 / eff / 110 V AC 0 ... 105Veff / 110 V AC

Изменением частоты PWM    Изменением частоты PWM    Изменением частоты PWM         Углом сдвига фаз                     Углом сдвига фаз                    Углом сдвига фаз 

– – – – – –

6 Aeff 5.5 Aeff 8.5 Aeff 10 Aeff 6 Aeff 10 Aeff

––Am 08Am 06Am 06Am 08

F 1 = 10 A главн. предохр.: 5x20 мм, 4 A длит., 12 13 72 –– A 01 ,02 x 5

0-5 сек. независ. регулировка     Фиксированные предустановки - плавный пусксек. 01 - 50,0.сек. 01 - 500,0Выход: / сек 01 - 50,0 : Вход

0 ... 10 V DC – – –  0 ... 10 V или Потенциометром 10 / k           Ω

12 –––1

24 V DC (10-24 V DC) Расширенный         – Оптопара 10...24 V DC Свободный контакт / 12-24 VDC, Ri10 k Ω

  кажд.                         k    или Потенциометром 10/  V 01 … 0 / Am 02 – 0–Am 06 макс. ,CED V 42 кажд.Am 06 макс. ,CED V 42    кажд.Am 06 .макс ,CED V 42       Ω

–––     Задержка сигнала датчика: от 0 до 10 сек. сек. 06 ... 0

–––       Задержка сигнала датчика: от 0 до 10 сек. сек. 06 ... 0

–––      макс. 6А 250 V АС, 2 оптопары макс 30 V DC 2/0 PTO разъем –

макс. 30 V DC 10 mA 24 V, 50 mA 24 V, 50 mА        Статус вых. 30 V 0,1 A 30 V 0,1 A DC 30 V 0,1 A DC

-––––CA V 052 A 6 .xam

0 ... 50 °C 0 ... 40 °C 0 ... 40 °C 0 ... 50 °C 0 ... 45 °C 0 ... 45 °C

02 PI02 PI02 PI45 PI45 PI45 PI

192 x 180 x 132 140 x 220 x 160 140 x 220 x 160 Слот еврокарт 8 TE 104 x 177 x 112 150 x 74 x 109
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Чаши с покрытием 

Покрытие минимизирует износ и задиры
на поверхности чаши, снижает шум и 
риск поломки компонентов. Покрытие 
может быть выбрано в соответствии с 
условиями применения. 

ПрименениеХарактеристики Покрытие

Покрытие напылением полиуретана
Цвет: бежевый

Покрытие из листового полиуретана 
толщиной 1 мм
Цвет: черный

Покрытие из листового полиуретана 
толщиной 2 мм
Цвет: черный

Рифленый полиуретановый лист
Цвет: черный 

Покрытие Habasit (HAM-5P) 
цвет: зеленый

предназначено для пищевой промыш-
ленности - цвет: белый

Щеточное покрытие

Волокнистое и тканевое покрытие

резиновые и пластмассовые детали

сухие и чистые металлические детали 
и тяжелые детали из пластмассы

то же, что указано выше, и кроме того:
тяжелые металлические детали с 
острыми краями, стеклянные и абра-
зивные детали, например: кованные 
и штампованные детали.

маслянистые, мокрые и липкие детали 
(прессованые или штампованные)

Детали с гладкой поверхностью, 
легкие пластмассовые детали и 
легкие промаслянные детали

 

чистые резьбовый детали, тяжелые
металлические части, детали с 
деликатными поверхностями

легкие детали с деликатными 
поверхностями, склоные к 
внешнему загрязнению

- гладкая поверхность

- большой срок службы, эффективное 
снижение шума, возможность футеровки 
рабочей дорожки  любой стороной листа - 
гладкой или шершавой. Шершавая поверх-
ность подходит для влажных деталей.
 
то же, что указано выше, и дополнительно:
- особо высокая износостойкость
- защита от абразивного износа
- защита от ударных воздействий и хорошее
шумоподавление

- возможность удаления масла через 
рифленую или ребристую поверхность

- высокие показатели подачи масляных и 
мокрых деталей
- снижает статический заряд на пластиковых 
деталях
боковые стенки покрыты полиуретановой 
пленкой (1 мм) 

 

- подача промасленных деталей, бережная и 
осторожная транспортировка, снижнение 
шума

 

- транспортировка деликатных деталей
- улучшение показателей подачи 
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Фундаментная плита

Фундаментная плита дает возможность 
легкого крепления узла привода чаши 
на станине установки. На плите предус-
мотрено место для фиксации прибора 
управления RNA. В случае, применения
стойки с верхней плитой (тип UP, UL или
 UK) фунламентная плита необходима.
(См. стр. 21 “Стойки и верхние плиты”)

F

B

C

A

C

H

Тип SRG-N 160 SRG-N 200 SRG-N 250 SRG-N 400 SRG-N 630

A = Диаметр плиты       218 218 332 485 720

B = Позиция прибора  125 125 172 253 375 

C= Креп. отверстия        140 140 220 325 488 

F = Разметр резьбы    M8/Km6 M8/Km6 M10/Km8 M10 M10

H = Высота плиты          23 23 30 32 34

C
A

C

B

H

F

A

C

C

C

C

B

H

SRG-N 250

SRG-N 400 SRG-N 630

SRG-N 160

SRG-N 200

Фундаментная плита изготовлена из алюминия и покрыта черной порошковой краской.
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Датчик со сквозным лучем используется
для контроля минимального или макси-
мального уровня заполнения дорожки.

3.2

3.2

100
LE

D 120

144 N
O

/N
C

10
15

37

22
M

8

90

6020
5

10
10

1210 25 55

4.3

10

4.5 54.
5

4.38
4.

5

MB
LED

10
80

10

12

20
30

NO/NC

Sens.

4.3

10 25 55

4.5

4.
5

4.38
4.

5

5

10
50

10

10

NO/NC

Sens.

12

20

30

MB
LED

Тип   EGF 50             EGF 80        EGF 120 

0210805Ширина сенсора

пост. В 53 ... 01 В пост. 53 ... 01В пост. 03 ... 01Питающее напряжение

pnp/npnpnp/npnpnpВыходной сигнал

     200 мА, защита от к/з     200 мА, защита от к/з     200 мА, защита от к/зТок нагрузки

  45 мА <  < 30 мА  < 35 мАВнешнее потребление

Падение напряжения   < 2,0 В  2,8 В <  2,8 В <

 1 кГц   4 кГц 0 кГц1Рабочая частота

Разрешение (чувствительн.) усредн. 1,5 мм          усредн. 1,5 мм      усредн. 1,5 мм

  0,2 мм <  < 0,25 мм  < 0,3 ммГистерезис

 0,08 мм 0,06 мм 0,02 ммПовторяемость

C° 06 + ... 01-C° 06 + ... 01-C° 06 + ... 01-Окружающая температура

 0 клк1 0 клк8 1 клкПаразитное освещение

V 005V 005V 005Стойкость изоляции

76 PI76 PI76 PI Класс защиты

Материал корпуса      Алюминий черн. анодированный   Цинк черный хромированный     Цинк черный хромированный 

EGF 50

EGF 120
EGF 80
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Стойка и верхняя плита 
для виброчаши
 

Стойка с верхней плитой обеспечивает 
широкий диапазон регулировки и дает
возможность точного выравнивания по
3-м осям. Верхняя плита имеет предва-
рительно обработанные отверстия для 
установки соответствующего привода
виброчаши.

B
m

in

B
m

ax

A

80

C

60

M 16

M
 1

2

3 x 120º

Тип  UG 400-535    UG 400-735     UG 400-935    UG 630-535    UG 630-735     UG 630-935

A 400 400 400 630 630 630

B минимум                   535 735 935 535 735 935

B максимум                 790 990 1190 790 990 1190

C 340 340 340 560 560 560

Farb- und Zeichenführungzum passenden Antrieb

Стойка виброчаши состоит из литого стального основания, окрашенного RAL 6011 и колонны, регулируемой при помощи резьбы .

Тип  UP-120*          UP-250           UP-400            UP-630

055083052021 A

1202 B 21 21

884523022001 C

Farb- und Zeichenführung

zum passenden Antrieb

Верхняя плита тип UP

A

C
C A

B

Тип  UL-250            UL-400           UL-630

055083052 A

444444 B

884523022 C

Ход траверсы Х     54  83,5    82 

Верхняя плита типа UL, регулируемая только в одном направлении

A

C

C A

B

Тип UК-250            UК-400           UК-630

055083052 A

464646 B

884523022 C

Ход траверсы Х     83,5    83   83,5

Ход траверсы Y      70    83    82

Верхняя плита тип UK, регулируемая в обоих направлениях

* Для использования со специальной фундаментной плитой



Шумозащитный кожух

22

 Rhein-Nadel Automation GmbH • Стандартное оборудование

Снижает уровень шума и защищает 
от пыли и дугих загрязнений. 

D (внутр.)

A

B

C

Тип      HK-S 250            HK-S 250      HK-S 250  

A* = Полный диаметр 0011088055 

B* = Полная высота корпуса 565525534  

C* = Высота верхней части 053013032  

D = Внутренний диаметр 327884333

Шумозащитный кожух тип HK-S  
• Подходят для виброприводов от SRC-N 250 до SRC-N 630
с фундаментной плитой SRG

• Нержавеющая сталь со звукоизолирующим мвтериалом
• Окраска конструкции в зеленый цвет RAL 6011 (снаружи), 
специальная окраска по запросу

• Для типоразмера 400 и выше крышка сделана из поликарбоната,  
откидная крышка доступна в качестве опции

* Размеры А, В, С могут изменяться
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Вибропривод SRC-N 200-2

SRC-N 63-2             SRC-N 100-2        SRC-N 160-2          SRC-B 200-2

  ZSD-Z 160-12-70Цилиндрическая чаша

ZAD-Z 63-4-18           ZAD-Z 100-6-50        ZSB-Z 160-12-70     ZSB-Z 200-12-80

Коническая чаша

 KSB-Z 200-18-50

   KAD-Z 63-4-30             KAD-Z 100-4-40                                            KSB-ZA 200-5RG-150

Ступенчатая чаша

TAG-Z 200-10-80

TAG-Z 200(324)-20-105

Чаша из полимера           по запросу       KKF-Z-X-40        по запросу             KKF-Z 200-X-60

 TKF-X 200-X-60 TKF-Z 100-X-40

Переходная плита

Фиксированный центр

Вращающийся центр

Совместимость                 ESG 90            ESG 90        ESG 90     ESG 90
с приборами 
управления ESG 2000             ESG 2000          ESG 2000        ESG 2000

ESK 2000             ESK 2000          ESK 2000        ESK 2000

ESG 2000               ESG 2000           ESG 2000         ESG 2001

ESK 2000               ESK 2000           ESK 2000         ESK 2001

Совместимый частот-                 ESR 2000         ESR 2000      ESR 2000    ESR 2000
ный преобразователь                ESR 25            ESR 25        ESR 25      ESR 25

DIN-рейка (прибор) ESM 906             ESM 906          ESM 906         ESM 906

Тип платы (прибор)                XSG 90           XSG 90       XSG 90      XSG 90

Фундаментная плита  SRG 160                 SRG 200

Шумоизоляция

Стойка виброчаши с 
регулируемой 
колонной

Верхняя плита стойки

Направляющие Х

Направляющие X/Y
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800630400250
 SRC-N 250-2            SRC-N 400-2

 SRC-B 250-2             SRHL 400-1         SRC-N 630-1           SRC-N 800-1

 SRC-N 400-1

SRHL 400-2

 ZSB-N 250-30-110           ZSB-N 400-30-160            ZSB-N 630-50-180

ZSB-ZA 250-30-125      ZSB-BA 400-30-175            ZSB-BA 630-50-195          ZSB-B 800-80-220

ZSB-Z2A 400-30-190

 KSB-N 400-50-160

  KSB-N 250-20-90         KSB-BA 400-50-175

KSB-ZA 250-20-105    KSB-BA 400-15RG-220       KSB-N 630-50-180

KSB-ZA 250-20-150    KSB-Z2A 400-50-190          KSB-BA 630-50-190

КSB-ZA 250-8RG-150  KSB-Z2A 400-15RG-235    KSB-BA 630-15RG-250        KSB-N 800-80-170

 ТAG-N 250-20-105

 ТАG-N 250-32-130        TAG-N 400-32-175

 ТАG-N 250-32-145        TAG-N 400-50-190

ТАG-ZA 250-32-165       TAG-N 400-50-215            TAG-N 630-50-220

ТАG-ZA 250(541)-32-180     TAG-ZA 400-50-240            TAG-N 630-65-230

 KKF-ZA 250-X-120               по запросу

  TKF-ZA 250-X-120

 AAG-Z 250              AAG-R 400         AAG-R 630

AAG-Z 400

AAG-Z 400(Z)

SRF-N 250(PA)            SRF-N 400(PA)

SRF-N 250(AL)            SRF-N 400(AL)        SRF-N 630(AL)

SRF-N 250(VA)                SRF-N 400(VA)        SRF-N 630(VA)

SRL-N 250(PA)             SRL-N 400(PA)

SRL-N 250(A)            LSRL-N 400(A)        LSRL-N 630(AL)

 ESG 90             ESG 90           ESG 90

ESG 2000            ESG 2000           ESG 2000        ESG 2000

ESK 2000            ESK 2000           ESK 2000       ESK 2000

ESG 2001              ESG 2001            ESG 2001         ESG 2001

ESK 2001              ESK 2001            ESK 2001         ESK 2001

ESR 2000            ESR 2000           ESR 2000

ESR 25             ESR 25         ESR 25/28        ESR 28

ESM 906             ESM 906          ESM 910          ESM 910

XSG 90             XSG 90          XSG 90         XSG 90

SRG 250            SRG 400          SRG 630

HK-S 250            HK-S 400          HK-S 630

UG 400-535            UG 630-535          UG 630-535

UG 400-735              UG 630-735            UG 630-735

UG 400-935            UG 630-935         UG 630-935

UP 250           UP 400         UP 630

UL 250           UL 400         UL 630

UK 250           UK 400         UK 630
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Ваша заявка:

Описание транспортируемых деталей

Размеры

Вес

Материал

Скорость подачи (деталей в минуту)

Емкость чаши

дальнейшая информация

23

Чертеж / эскиз

Заказчик:

Предприятие

Направление деятельности

Адрес

Телефон

Факс

Адрес электронной почты

Интернет

Контактное лицо
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Rhein-Nadel Automation GmbH
Reichsweg 19-42
D-52068 Aachen
Tel.: ++49 (241) 5109-0
Tel. Vertrieb:
++49 (241) 5109-159
Fax: ++49 (241) 5109-219
E-Mail: vertrieb@rna.de
www.rna.de


